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AlphaW
Karsta un auksta adens attalinata uzskaite

AlphaW - informacijas vaksSanas sistéma, kura nodroSina visaugstako ticamibu un
precizitati, pateicoties jaunu izstradatu tehnologiju pielietoSanai sistema atbilst
visaugstakajam ekspluatacijas prasibam.

Sistema sastayv no:

£ radiodevejiem, kas tiek uzstaditi blakus tidens
skaitttajiem. Viens modulis var apkalpot 2 tidens
skaitttajus. Modula un skaititaja sakariem tick izmantoti
aizsargata tipa specialie augstas precizitates adapteri

© uztvergjiem, kas tiek uzstaditi kapnu telpas

© centrala kontroliera, kas tiek novietots siltummezgla

Ka tas darbojas?

Radijumi tiek nolasiti, ievaditi aprékinu sist€éma un
apstradati automatiskaja rezima. Udens uzsildisana un
cirkulacija tiek aprekinata stingri peéc izmantoSanas fakta.
Karsta tidens pateripa uzskaitg sistemai ir iespeja atseviski
uzskaitit gan apjomu, gan realu pateréto udens uzsildiSanas
energiju katram dzivoklim.

Sistemas prieksSrocibas

© Labakais risinajums neuzskaitito zudumu samazinasanai

® Udens skaititaju radijumu vienlaiciga, attalinata nolasisana

© Augsta jutiba un merjjumu precizitate

© Aizsardziba pret iedarbibu (magnétisku, mehanisku,
atpakalgaitas uzskaite utt.)

© Saderiba ar dazadu razotaju aprikojumu

® Ekas, rajona, pilsétas komunalo sistému savlaiciga
diagnostika

® Padomi, pazinojumi un bridinajumi apkalpojosajam
personalam

® Lieliskas cenu 1pasibas



